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Aislamiento a Ruido Aéreo segun UNE-EN ISO 140-3:1995
Medidas en Laboratorio
Cliente: CHOVA, S.A. Fecha Ensayo: 26/09/07
Muestra: Doble fabrica de ladrillo hueco doble de 7, con producto multicapa “ChovACUSTIC PLUS ®
Descripcién de la muestra:

La muestra bajo ensayo consiste en un cerramiento vertical compuesto por doble fabrica de ladrillo hueco doble de 7
(285x145x69 mm y 58,3 kg/m?), montadas sobre banda viscoelastica perimetral de 4 mm de espesor y revestidas con
15 mm de yeso por sus caras exteriores y camara intermedia de 39 mm con producto multicapa, segun se detalla en
el informe.

Volumen sala receptora: 55 m Masa superficial estimada: 182 kg/m ® Temperatura: 19,2°C
Volumen sala emisora: 65 m® Area de la muestra: 10,08 m* (2,8x3,6 m) Humedad relativa: 69 %
(*) Incluida junta de mortero.
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Indices de aislamiento: yNE-EN ISO 717-1:1997  RW(C;Cy): 55 (0; -2) dB E C

NBE-CA 88 R(A): 55,8 dB(A)
Evaluacion basada en medidas de laboratorio mediante método de ingenieria :I" "4 /s LAE Z 506 !
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Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente.




