DESCRIPCION

Compuesto multicapa formado por dos
capas simétricas en densidad y espesor de
fieltro textil adheridas térmicamente a una
[amina viscoelastica de alta densidad de
4 mm.

Excelente y versatil dispositivo para redu-
cir la transmision del ruido aéreo en un
amplio rango de frecuencias, gracias a:

-Elevada densidad y elasticidad (Ilamina
viscoelastica).

-Elevada porosidad (fieltro textil).

INSTALACION

I- cortar un tramo de ChovACUSTIC ®
PLUS FIELTEX teniendo en cuenta las

dimensiones del tabique. Para ello, uti-
lizar un citer o unasierra radial.

2- Apoyar el ChovACUSTIC PLUS FIELTEX
sobre el tabique. Realizar los agujeros sobre el
material,con un taladro y una broca de 8mm.
Realizando 5 agujeros por metro cuadrado.

3- La profundidad debera ser al menos de 4cm.

4- Introducir las espigas de fijacion ChovAFIX 8
con la ayuda de un martillo.

5- Repetir estos pasos, teniendo en cuenta
el solape de las laminas (2 cm.).

6- Colocar cinta de sellado adhesiva
ChovASEAL en todas las juntas de los
tramos para asegurar la estanqueidad.
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ChovACUSTIC™ PLUS FIELTEX

CARACTERISTICAS TECNICAS

ESPESOR (mm) 36
PESO MEDIO (kg/m®) 8,4
CONDUCTIVIDAD TERMICA (W/m-K) 0,032
REACCION AL FUEGO F
AISLAMIENTO ACUSTICO (Rw;dB) 55*
DIMENSIONES (m) 5,5x 1
m?’/ PALET 49,5
ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posicion vertical.

* Ensayo LABEIN B0157 IN CT 34 II.

RECOMENDADO PARA...

- Divisorias de doble tabique de ladrillo, obteniendo un elevado aislamiento actstico con
tabiques ligeros y de poco espesor.

- Trasdosados de altas prestaciones en locales de actividad, salas de fiestas, ...

- Salas de maquinas y zonas comunes de edificios.

La informacién suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendra estas caracteristicas como
promedio. ChovA, $.A. se reserva el derecho de modificar o anular algtin parametro sin previo aviso. La garantia de ChovA, $.A. se limita a la calidad del producto.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberan seguir minuciosamente las instrucciones de instalacion del producto. Los valores de aislamiento actstico podrian ser
diferentes a los que aqui se muestran debido a una incorrecta ejecucion de obra. Esta ficha técnica quedara anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la Gltima revision.



