cOD. 58100

DESCRIPCION

Adhesivo de contacto compuesto por cauchos
y resinas de base solvente de gran versatilidad
y elevadas prestaciones.
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INSTALACION

1- Asegurarse de que el soporte y el mate-
rial ainstalar estan limpiosy secos.

2- Aplicar el adhesivo de contacto al
soporte y al producto con rodillo de pelo
corto o brocha.

3- Dejar secarde 3 a 5 minutos.

4- Colocarel material al soporte encolado,
presionando para facilitar la adhesion.

5- No fumar durante el proceso de instala-
cion ni verter los residuos por el desa-
gle.

6- Utilizar mascarilla de proteccion para
evitar suinhalacion.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

BASE QUIMICA Policloropreno
PESO ESPECIFICO a 25° (gr/cc) 0.65 +/- 0.01
VISCOSIDAD a 25° (CPS) 1000-1500
TIEMPO ABIERTO (minutos) 20-30
TIEMPO DE SECADO (minutos) 3-5
VELOCIDAD DE CRISTALIZACION Media-Alta
RESISTENCIA AL CALOR ALTA
RENDIMIENTO APROXIMADO (I/m2) 0,25
PRESENTACION Garrafas/Bidones
LITROS/ ENVASE 5y 20

ALMACENAMIENTO: EI material debe conservarse cerrado en un lugar bien ventilado,
alejado de toda llama o fuente de chispas.

RECOMENDADO PARA...

- Encolado del soporte para la instalacién de los materiales multicapa ChovACUSTIC® y otros
materiales aislantes actsticos (PANEL MULTIAISLANTE).

La informacion suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendra estas caracteristicas como
promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algiin parametro sin previo aviso. La garantia de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberan seguir minuciosamente las instrucciones de instalacion del producto. Los valores de aislamiento actstico podrian ser
diferentes a los que aqui se muestran debido a una incorrecta ejecucion de obra. Esta ficha técnica quedara anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la Gltima revision.





