
SEPARADORES DE CAUCHO

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN
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ChovACUSTIC

AISLAMIENTO ACÚSTICO A VIBRACIONES
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Amortiguador acústico compuesto por una
pieza de caucho y una escuadra metálica.

Su diseño permite trabajar al sistema
tanto a compresión como a tracción.
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Fijar el amortiguador a la pared
mediante un tornillo.

Nivelar y atornillar la pletina metálica
del amortiguador al montante mediante
dos tornillos.

Doblar el resto de la pletina que sobre-
pasa al montante, para dejar fijado el
absorbente acústico y facilitar la insta-
lación del yeso laminado.
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SEPARADORES DE CAUCHO

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como
promedio. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser
diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

ChovA, S.A. ChovA, S.A.V03

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RECOMENDADO PARA...

- Fijación elástica de trasdosados que por sus características necesiten ser arriostrados.

ESPESOR DE LA CHAPA (mm) 0,8

PRESENTACIÓN

Uds./CAJA

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en
posición horizontal.

CAJAS

100
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