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indice de reduccion sonora conforme ala 1ISO 140-3
Medidas de laboratorio de aislamiento a ruido aéreo de parametros de edificios

Fabricante: ChovA Identificador del
producto: Panel ChovACUSTIC 65 LR 70/4
Cliente: ChovA Identificacién de la

salade ensayos: ACUSTICA ARQUITECTONICA S.A
Elemento
Montado por: GOYO CONSTRUCCIONES Fecha de ensayo: 22/03/04

Descripcion de objeto de ensayo y plataforma:

Paramento formado por tabique de ladrillo hueco (espesor 65 mm, 46,15 kg/mz) enlucido de yeso + material
ChovACUSTIC 65 LR 70/4 (panel multicapa de 9,3 kg/m2 y 44 mm de espesor formado por una lana
mineral adherida térmicamente a una lamina viscoelastica de alta densidad) insertado en estructura
autoportante de 48 mm de espesor, con la lamina viscoelastica hacia el exterior + placa de yeso laminado
de 15 mm de espesor.

Volumen de la sala emisora (m): 74 Densidad de la superficie (kg/m?: 65,15
Volumen de la sala receptora (m3): 50,5 Temperatura de la sala de ensayos(°C): 17
Area del objeto (m ?): 11,5 Humedad de la sala de ensayos (%): 75

Enlucido de yeso de 1 cm. de espesor por el lado exterior del tabique del ladrillo.
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Evaluacion conforme ala1SO 717-1 de Rw (C;Ctr)(dB) : 54 (-2;-6).
Basado en medidas realizadas en laboratorio, obtenidas mediante un método validado.
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