DESCRIPCION

Trasdosado autoportante de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, a base de montantes (elementos
verticales separados 600 mm entre ellos)
y canales (elementos horizontales) a cuyo
lado externo se atornilla una placa de
yeso laminado de 15 mm.

Con Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4
de 44 mm y 9,3 kg/m? (formado por una lana
mineral y una lamina viscoelastica de alta
densidad) insertados entre montantes.
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TRASDOSADO DE MINIMO ESFUERZO
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81 Kg/m? 53,3 dBA 15,7 dBA




INSTALACION

1- Previamente se habra comprobado
que el tabique no presenta huecos
o fisuras, que en caso de existir se
maci-zaran con mortero.

A continuacion montar la estructura
metalica del trasdosado autoportan-
te separada unos 2 cm del tabique,
siguiendo las instrucciones de monta-
je de los sistemas de placa de yeso
laminado.

La modulacién sera de 600 mm
entre montantes y se colocara una
banda de aislamiento estructural
ELASTOBAND 50 autoadhesiva
debajo de todos los canales.

Para los trasdosados que deban ser
arriostrados se utilizaran los separa-
dores amortiguantes 3801 /TD1.

2- Comenzar a colocar los paneles
entre los montantes, en direccion
ascen-dente y de forma que quede
vista la ldmina viscoelastica.
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INSTALACION

3- Los siguientes paneles se colocaran a
testa repitiendo el procedimiento ante-
rior, hasta cubrir por completo la
superficie del sistema. Para ajustar
los paneles en aquellos huecos que
sean de menores dimensiones, se rea-
lizara un corte mediante cuter.

4- A continuacién deben sellarse las jun-
tas utilizando la banda/ cinta
adhesiva ELASTOBAND 50.
Para su aplicacion, reti- rar el plastico
protector del adhesivo, colocar sobre
el panel y presionar lige- ramente.

5- Por ultimo, atornillar las placas de
yeso laminado de 15 mm a la estruc-
tura metdlica y sellar las juntas entre
ellas siguiendo las instrucciones de
montaje de los sistemas de placa de
yeso laminado.
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