DESCRIPCION

Tarima de madera sobre rastreles dis-
tanciados 600 mm, con banda bicapa
ELASTOBAND de 4 mm (formada por
una lamina de polietileno y una lamina
viscoelastica de alta densidad) adherida a
las caras superior e inferior de los rastre-

les.

Con paneles ChovANAPA®4 cm PANEL
600 (absorbente acustico de napa de

poliéster) insertados entre rastreles.

Requisitos de disefio para cumplir con la opcion simplificada del DB-HR.

TIPO DE TABIQUERIA FORJADO NECESARIO TARIMA
PLACA DE YESO LAMINADO UNIDIRECCIONAL ?ZOSVES?ILLAS HORMIGON 22 mm
+
LADRILLO UNIDIRECCIONAL (BZOVE|§ILLAs HORMIGON 22 mm
5+5
ELEMENTOS
1- Forjado

2- ChovANAPA® 4 cm PANEL 600
(Absorbente acustico)

3- ELASTOBAND (4 mm)
(Aislamiento a ruido de impacto)

4- Rastrel
5- Tarima
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Reduccién del Ruido de Impactos sobre forjado normalizado segun UNE-EN ISO 140-8:1998

Medidas en Laboratorio
Cliente: CHOVA, SA.

Muestra: Sistema de rastreles con ldmina ELASTOBAND, bajo tadima y sobre fofado normakzada,
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Facha Ensayo: 17/11/06

Volumen sala receptora:  64,7m” ol
Volumen sala emisora: 53,6 m” -
Aren dn b muesire 13,86 m* &
Maza supeficie sstimada 11 kglen® 3 “ /
Temperatura 174C -
Humedad retatva 570% i “°
f(Hz) | La(dB) | Laa (4B) | AL (a8) E u A
100 | 628 815 | 1.1 =
125 | 649 640 | 09 T
180 | 68.1 868 | -1.5 H
200 | 665 | 881 | 04 = % A
250 | 653 89.0 37 /(
315 | 607 | 654 | 47 2 4
400 | 587 | 084 | 7.7 s ® 7
500 | 564 659 95 = P
630 | 539 680 | 141 - 15
800 | 52,1 92 | 171 3
1000 | 486 0 | 214 & 50
1250 | 471 704 | 233 3
1800 | 442 704 | 262 c
2000 [ 398 701 | 305 s ¢
2500 | 323 895 | 312 s
3150 | 247 654 | 43,7 T 0
4000 | 168 887 | 499 - [~
s000 [ 122 s40 | 518 "
Lo 78 P
Lia| 838 | Tes = .@.@&;&,@#o‘o‘.ﬂ@@a‘f#‘@@dp
Frecuancias (Hy) '
indices seg(in UNE-EN-ISO 717-2:1997 AL, {Cia): 17 (<11) dB d Jory h
- e ~» i 4e " v ]
Limae 0 wacn - 5%, N 4 LE 4 406
N° de resultado; BOO82 ~ 108 ~ M247 MRI Actstica X
por
Fecha informe: 22 de noviembre de 2.006 Iabe'n’.
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INSTALACION

1-

2-

3-

Previamente alainstalacion del sis-
tema se habra comprobado quela
superficie esta limpiay libre de irre-
gularidades. Acontinuaciéncolocar
en todos los encuentros del forjado
con los elementos verticales (pilares
y tabiques) la banda perimetral
ChovAIMPACT® BANDA. Para faci-
litar la instalacion utilizar la banda/
cinta adhesiva ELASTOBAND
50.

Acontinuacion, adheriralacarainfe-
riorysuperiordecadarastrelelmate-
rial ELASTOBAND con el polietile-
no hacia el rastrel, retirando previa-
menteel plasticoantiadherente.

Distribuir los rastreles sobre la
superficie. La distancia de separa-
cion entre si sera de 600 mm. Fijar
mediante tacoy tirafondo al forjado
empleando una fijacion cada 900
mm.
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INSTALACION

4- Insertar el material absorbenteacus-
tico de 40 mm fibra de poliéster
ChovANAPA®4 cm PANEL 600 en-
tre los rastreles. Se cubrira toda la
superficie sin dejar espacios entre
paneles.

5- Fijar la tarima a los rastreles siguien-
do las recomendaciones delfabrican-
te. Por ultimo, doblar la parte de la
banda de polietileno en contacto con
lostabiquessobrelatarimaeinstalar
el rodapié.




