





CUBIERTAS VENTILADAS

Se realizara con elementos accesorios y sobreelevando el soport§§
placas, por ejemplo con tableros de madera, sobre rastreles y @
una camara de aire y una ventilacion efectiva. (Esquemas orientat

CHIMENEAS DE VENTILACION
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Las interrupciones en la ejecucion de la cubierta deben realizarse atendiendo a que no se puedan deteriorar los materiales componentes de
la misma o demas elementos de la cubierta.

Se recomienda que se realice el sellado al término de la jornada y especialmente en el caso que amenace lluvia.

Los materiales de desecho, envases, restos de productos, recortes de placas, etc., se deberan retirar en contenedores adecuados, y evitar
su acumulacion o riesgos de ser arrastrados o vertidos de manera incontrolada.

No se deberan almacenar materiales en la cubierta, y si es necesario realizarlo, se debera comprobar el sobrepeso que ésta pueda soportar.
Si hay que instalar elementos en la cubierta, tales como antenas, fijacion de rétulos, etc., se debera evitar tener que perforar la cubierta ya
realizada, para ello se tratara previamente como elemento pasante, con los materiales o accesorios adecuados. En cualquier caso, el
instalador deberéa consultar con el responsable de la ejecucion de la cubierta, la aplicacion posterior de elementos que puedan deteriorarla.
Se debera realizar un mantenimiento adecuado de la cubierta.

Los operarios que realicen la aplicacion de placas bituminosas deberan conocer los métodos de ejecutar la cubierta de manera correcta. Asi como deberan
conocer los riesgos comunes en el trabajo. Aplicando, en cualquier caso, la normativa global de seguridad en construccion. (A la que esta obligado el contratis-

ta general).

Algunas Recomendaciones:

Prevencion de riesgos mas comunes, tales como caidas a distinto nivel, de personas o de objetos, quemaduras, cortes, etc.

Exigencia de medidas preventivas tales como: barandillas, redes, el cierre de huecos que no estén protegidos. Prever el aimacenamiento
adecuado y seguro de los productos inflamables, asi como tener extintores de polvo seco.

Los acopios de material o0 maquinaria se realizaran del modo que se eviten sobrecargas puntuales. Se procurara tener limpia y ordenada la
zona de trabajo, para evitar accidentes durante la realizacion de los trabajos y el desplazamiento de personas o materiales por la cubierta.
Se deberan usar los elementos de proteccion personal adecuados a las condiciones del trabajo a realizar, asi como equipo y ropa de trabajo
homologada, si se requiere.

NOTA IMPORTANTE.- Los detalles de aplicacién corresponden a la norma UNE 104.400-2:95 "INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACION DE PLACAS
BITUMINOSAS EN CUBIERTAS INCLINADAS DE EDIFICIOS."

Nota: ChovA S.A.U como fabricante, garantiza fa calidad del producto quedando excluidos de la garantia fallos o defectos en la instalacion del producto asi
como el uso inadecuado del mismo.

Estas instrucciones de uso son de caracter general, en casos particualres o soluciones especificas que lo requieran, se debera actuar con los criterios
constructivos especificos y respetando las normas de aplicacion, en su caso.
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