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Reduccion del Ruido de Impactos sobre forjado normalizado segiin UNE-EN ISO 140-8:1998
Medidas en Laboratorio
Cliente: CHOVA, SA. Fecha Ensayo: 24/05/05
Muestra: Losa flotante sobre producto multicapa.
Descripcién de la muestra: La muestra bajo ensayo consiste en una losa de 5 cm de mortero sobre producto
multicapa de 7 mm de espesor y 3,65 kg/m”. La muestra ha sido instalada sobre losa de hormigén armado de 15 cm
de espesor.

Producto multicapa
Morte
it “TRACUSTIC 35°
(7 mm y 3,65 kgim®) Lamina viscosldstica
(2mmy 3,5 kg/m®)
Lamina pobetileno expandido
(5 mmy 0,1 kgm')

Volumen sala receptora: ~ 64,7m’ Ef
Volumen sala emisora: 536m’ z 50
-
Area de la muestra: 13,86 m? < -
Masa superficial estimada: 104 kg/m? G 45
]
Temperatura: 16,6 °C kT
Humedad relativa: 69 % §_ 40 i/
E /
f(Hz) | La(dB) | Ly (dB) | AL (dB) o 35 /’
100 | 595 | 615 | 20 b
125 62,1 60,2 -1,9 ° 30
160 66,6 63,5 -3.1 s
200 | 649 | 647 | 02 o 25 /
250 61,7 66,9 5.2 T°
315 | 59,1 68,7 9.6 =
400 | 54,5 68,0 13,5 5 20
500 51,0 70,3 19,3 e /
630 | 46,0 70,4 24,4 2 45
800 | 443 | 710 | 26.7 2 4
1000 | 42,2 72,0 29,8 3
1250 | 40,1 72,1 32,0 s 10
1600 | 36,0 71,7 35,7 =
2000 | 31,9 71,1 39,2 ® 5
2500 | 274 | 701 | 427 = |
3150 | 237 | 687 | 40 | © o \
4000 | 20,2 66,5 46,3 8 \.\
5000 | 15,9 62,8 46,9 )
Low 55 77 — o =3
L) | 605 | 811 = @ 100 200 400 800 1600 - 3150
Frecuencias (Hz)
indices segan  UNE-EN-ISO 717-2:1997 ALy (Cia): 18(-12)dB | Sed C
A Y 0 §
Estos resultados se basan en ensayos realizados con una fuente artificial bajo dici de lab io (método de i i N 4 / LE 456

Area de Acustica

Gestionada por Iabe in

tecnalia

N° de resultado: B0082 — 55 - M121 MRI
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