DESCRIPCION

Compuesto multicapa TriACUSTIC® (for-
mado por unalaminade polietilenoyuna
lamina viscoelastica de alta densidad) y
solerademorterode 50 mmdeespesor.

ELEMENTOS

1- Forjado

2- TriACUSTIC®
(Aislamiento multicapaaruido aéreo

y de impacto) ) @

3- ChovAIMPACT® BANDA (5mm) N
4- Solera de mortero armada (50mm)
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ENSAYO RUIDO AEREOTriACUSTIC®35

DATOS
TECNICOS
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Aislamiento a Ruido Aéreo seglin UNE-EN ISO 140-3:1995

Medidas en Laboratorio
Cliente: CHOVA SA Fecha Ensayo: 2000505
Muestra: Losa fiotante sobee fofjado de bovedila de hormigan (25+5).
Descripcion de la muestra:
La de y iste en un forfado unidireccional (25+5) de bovedilas de hormigdn, con losa de mortero (5

cm) sobre producto multicapa (“THACUSTIC 357 compuesio por ldmina viscoeldstica de alta densidad adherida
m-m«mwumummwummwa
hormigédn armado y una abertura de ensayo de 3.3 x 42 m.

Caca comorende m "-';.M ‘,.‘
Volumen sala receptora: u?m’
Volumen sala emisora: s36m'
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ENSAYO RUIDO DE IMPACTO TriACUSTIC® 35

DATOS
TECNICOS
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Reduccién del Ruldo de Impactos sobre forjado normalizado segin UNE-EN ISO 140-8:1938

Medidas en Laboratorio
Clionte: CHOVA SA Focha Ensayo: 24/05/05
Muestra: Losa fiotante sobre producto multicapa.
Descripcién do la muestra: La bajo en una ksa de 5 cm de mortero sobre

producto
multicapa de 7 mm de espesor y 3,85 kg/m”. ummmmmmawmawm

de espesor.
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Volumen sals receptora 84,7’ o

Volumen sala emiscra:  536m Z 50

Area de la muesta: 1388 m* 1 ,
Masa superficial estenaca: 104 kgim' - 45
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INSTALACION

1-

Freviamente a ia Instaiacion ae 1a
lamina se habra comprobado que la
superficie esta limpia, secay librede
irregularidades.

A continuacion, comenzar aextender
el compuesto TriACUSTIC® con el
polietileno hacia el soporte y quedan-
dovistalalamina viscoelastica.

Instalarlos siguientes tramos de mate-
rial a testa hasta cubrir por completo
la superficie.

Sellar las juntas con banda/ cinta adhesiva
ELASTOBAND 50.

En los encuentros con tabiques y pilares
instalar el material ChovAIMPACT®
BANDA para evitar la union rigida
entre solera y paramentos. Para facili-
tar la instalacion utilizar la banda/
cinta adhesiva ELASTOBAND
50.
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INSTALACION

4- Porultimo, realizar la solera de mor-
tero armada de al menos 50 mm de
espesor. En cuanto a las dosificacio-
nesy armado de la solera se seguiran
las recomendaciones de la direccion
facultativa.

NOTAS DE INTERES

Espesor de la solera:

Es imprescindible no reducir el espesor de 50 mm de la solera para obtener un comportamiento adecuado del
sistema, por los siguientes motivos:

Los ensayos de aislamiento acustico en laboratorio estan realizados con ese espesor.

Losmaterialesdeaislamientoaruidodeimpactonecesitanestarligeramentecomprimidos para conseguirel
efecto de amortiguacion.

Una solera de menor espesor se podria fisurar y provocar que las baldosas del pavimento se levanten.
Secado de la solera:

Esimportantedejarsecarlasoleraparaqueseliberelahumedaddel morteroyaqueel material presentauna
absorcién de agua practicamente nula.

En instalacion de pavimentos de marmol o terrazo en los que la pieza se coloca inmediatamente después de la
pastademorteroserecomiendaanadirsobrelaldminaunacapadearenadegranulometria0,6-0,12de1cm
previamente a la instalacion del pavimento.

Encuentro con las instalaciones:

Se pasaranunavezinstaladoel material. Parainstalaciones pasantesentrediferentes plantasestasdeberan
estar recubiertas mediante un material flexible.

Sobre compatibilidad con suelo radiante:

Cuando esté prevista la instalacion de un suelo radiante el sistema de aislamiento a ruido de impacto se
ejecutara en primer lugar.
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