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DÉCLARATION DE PERFORMANCE POUR LES PRODUITS COUVERT PAR UNE NORME 
HARMONISÉE –  EN 13984:2013 

 

 
 

N : DoP_F_84615_FILM POLIETILENO BARRERA CONTRA VAPOR 200mi_v01 
 

 
 

1. Nom et code d'identification: FILM DE POLIETILENO BARRERA CONTRA VAPOR 200 mi - 84615 
 

 

1.1. Type, lot ou numéro de série: Film de polietileno.  Lot: Voir étiquette sur le produit 
 

 

2. Nom et adresse du fabricant: 
ASFALTOS CHOVA, S. A. 

Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3.  46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia. 
E-mail:   chova@chova.com    –    www.chova.com 

 

 

3. Utilisation prévue: 
 

Feuilles souples pour l'imperméabilisation. Feuilles en plastique et en caoutchouc pour le contrôle de 
la vapeur (EN 13984:2013) 
 

 

4. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des bénéfices: 
Système 3 (AVCP 3) 
 

 

5. Identification de l'organisme notifié: 
5.1. Nom et n° de l'organisme notifié: Non applicable 
5.2. Description de la tâche effectuée par l'organisme notifié: 

Détermination du produit type sur la base d'essais de type selon: 
- Système 3. Des tests effectués par TECNALIA RESEARCH & INNOVATION  

5.3 Document délivré Certificat de production en usine (CPR): Ne s'applique pas au Système 3.  
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6. Prestations déclarées: 
 

GEOFIM Norme d'essai Prestations 
Spécifications techniques 

harmonisées 

Réaction au feu EN 13501-1 F  
 
 
 
 
 
 
 

EN 13984:2013 

Etanchéité à 2kPa UNE-EN 1928 Estanca 

Résistance au déchirement (N) 
- Longitudinal: 
- Transversal: 

UNE-EN 12310-1 
 

≥ 120 
≥ 120 

Résistance aux chocs (mm) UNE-EN 12691 ≥ 200 

Résistance à la traction (N/5cm):  
- Longitudinal: 
- Transversal: 

 
Élongation (%):                  

- Longitudinal: 
- Transversal: 

 
 
 

UNE-EN 12311-2 

 
≥ 240 
≥ 240 

 
 

≥655 
≥655 

Transmission de vapeur d'eau (µ) UNE-EN 1931 
489.648 ± 

48.947 

Résistance à la vapeur d'eau (m2 h Pa / mg) UNE-EN 1931 139 ± 13,9 
 

 
Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6. 
Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2. 
 

Signé pour et au nom du fabricant par: 
 
Signé: 
 
 
 

 
Nom: D. Antonio Chova Félix 
ChovA S. A.                                                                   Tavernes de la Valldigna, 21 septembre 2021 

 
 


