ChovACGUSTIC

MOUSSES INSONORISANTES

[)hﬂACUSTIC® DECO PIRAMIDE

CODE 81552 - DECO PIRAMIDE )
CODE 81561 - DECO PIRAMIDE AUTO-ADHESIF

Panel absorbente aclstico de geometria piramidal,
fabricado en espuma autoextinguible.

Disefado para reducir el ruido reverberante en salas de
magquinas.

Existent en format auto-adhésif.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DENSITE (Kg/m?) 25
EPAISSEUR(MmM) 43
REACTION AU FEU Auto-extinguible
ABSORPTION PHONIQUE 0,61
DIMENSIONS (mm) 450x450
UNITES/PAQUET 8
mz/PAQUETS 1,62
m2/PALETT 64,8

STOCKAGE: Le matériel doit étre protégé des intempéries, du soleil et stocké
horizontalement.

La informacién suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendra estas caracteristicas como promedio. ChovA S.A. se
reserva el derecho de modificar o anunlar alglin parametro sin previo aviso. La garantia de ChovA S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberan
seguir minuciosamente las instrucciones de instalacion del producto. Los valores de aislamiento acUstico podrian ser diferentes a los que aqui se muestran debido a una incorrecta ejecucion de obra. Esta ficha
técnica quedara anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la Gltima revision.




MOUSSES INSONORISANTES

1- Traitement des murs et plafonds.
2- La surface doit étre, homogéne, propre et séche.

3- Appliquer la colle ChovASTAR COLA AISLAMIENTO sur le
Support et au panneau. Laisser sécher et adhérer le matériel.

* Format auto-adhésives: Retirez le plastique anti-adhésive.

- Climatisation acoustique dans les salles des machines, pour réduire le bruit réverbérant dans une large gamme de

fréquences.
- Application sur murs et plafonds.

La informacién suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendra estas caracteristicas como promedio. ChovA S.A. se
reserva el derecho de modificar o anunlar algtn parametro sin previo aviso. La garantia de ChovA S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberan
seguir minuciosamente las instrucciones de instalacion del producto. Los valores de aislamiento actstico podrian ser diferentes a los que aqui se muestran debido a una incorrecta ejecucion de obra. Esta ficha
técnica quedaréd anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la Gltima revision.



