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INFORMATION COMPLÈTE DE LA CHAPE POLITABER PARKING 48 

 

Regarder “Declaración de Prestaciones et MCE” dans: DoP_F_37610_13707_POLITABER_PARKING_48_v01 

ASFALTOS CHOVA, S.A. 
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3.  46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia 

Description de la membrane: 
Membrane de bitume élastomères soudable (SBS) dimensions 1m x 8m et 4,8 kg/m2, avec armée de feutre de polyester non 

tissé, finition plastique intérieure et feutre polyester anti-perforation extérieur. 
Placer par collage à l'aide d'un chalumeau. Revêtements d’étanchéité totalement’’ Adhérés’’ au support. 

Utilisations selon: Normes UNE-EN 14695, 13707, 13859-1 et 13969, PGP-2011 ADIF. DB HS6 “Protection contre l’exposition 
au radon” 

Produit avec DAP nº 100.013, écolabel environmental de type III. Disponible sur chova.com 
 

Recommandé pour : feuille dans les systèmes monocouches ou feuille supérieure dans les systèmes bicouches, sous 
couche de roulement, pour la circulation des véhicules ; système monocouche sous protection lourde ; système 

bicouche sous protection lourde ; monocouche sur toiture en pente, sous tuiles ; étanchéité d'ouvrages enterrés ou 
barrière anti-capillaire ; barrière contre le gaz radon (feuille anti-radon). 

Non recommandé pour : sous-couche en système bicouche ; toiture paysagée. 
TEST MÉTHODE VALEUR UNITE TOLERANCE 
Résistance au feu extérieur: EN 13501-5 : 2002 BROOF(t1) Documentation de A. Chova, 

vérifiée par AENOR Réaction au feu: EN 13501-1 : 2002 Classe E 
Etanchéité (10 kPa et 60 kPa): EN 1928 : 2000 Passe   
Résistance à la traction: 

- Sens longitudinal: 
- Sens transversal: 

EN 12311-1 : 1999 
 

900 
650 

 
N / 5 cm 

 
± 250 
± 250 

Elongación en: 
- Sens longitudinal: 
- Sens transversal: 

EN 12311-1 : 1999 
 

45 
45 

 
% 

 
± 15 
± 15 

Résistance au passage des racines EN 13948 : 2007 PND   
Résistance au poinçonnement statique: EN 12730 : 2001 ≥ 25 kg  
Résistance au choc: (LGAI Test) EN 12691 : 2006 2.400 mm  
Résistance au déchirement: EN 12310-1 : 1999 --   
Résistance au cisaillement des joints : EN 12317-1 : 1999 650 N / 5 cm ± 250 
Durabilité: 

(Pliabilité) 
(Fluage) 

EN 1296 : 1999 
EN 1109 : 1999 
EN 1110 : 1999 

 
-- 
-- 

  

Durabilité thermique (vieillissement artificiel) 
Étanchéité à 10 kPa (Type A) 
Étanchéité à 60 kPa (Type T) 

EN 1296/ EN 1928 
 

Passe 
Passe 

Passe/No 
Passe 

 

Agents chimiques de durabilité 
Étanchéité à 10 kPa (Type A) 
Étanchéité à 60 kPa (Type T) 

EN 1847/ EN 1928 
 

Passe 
Passe 

Passe/No 
Passe 

 

Flexibilité à basse température: EN 1109 : 1999 ≤ -15 ºC  
Absorption de l'eau: EN 14223:2017 ≤ 2  %  
Force d'adhérence (béton): EN 13956:2005 ≥ 0,5 MPa  
Résistance au compactage d'une couche 
d'asphalte: 

EN 14692:2005 PASSE    

Substances dangereuses: -- PND   
 

Passe  Positif ou correct;    PND  Performance Non Déterminée;   --  Non exigible 
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AUTRES CARACTERISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE LA CHAPE  POLITABER PARKING 48 

Désignation: AENOR LBM-48-FP 
Défauts Visibles: EN 1850-1 Sans défauts visibles 
Masse surfacique: EN 1849-1 4,8 kg/m2 -5 / +10 % 
Dimensions rouleau: (Longueur x Largeur) EN 1848-1 8  x  1 m ≥ 
Perte de granules: EN 12039 -- %  
Stabilité dimensionnelle: EN 1107-1 ≤ 0,6 %  
Résistance au fluage: EN 1110 ≥ 100 ºC  
Facteur de résistance à l'humidité (µ)     
Flexibilité du mastic à basse température: EN 1109 ≤ - 20 ºC  
Épaisseur: EN 1849-1 3,8 mm -5 / +10 % 
Coefficient de diffusion contre le gaz radon (*) ISO/DTS 11665-13 4,8 x 10-12 m2s-1 1,3 x 10-12 
Exhalation de radon DB HS6 3.1.2.3 0,78 Bq/m2h  
Composés organiques volatils COV’s ISO 16000-6:2006 ≤ 110 µg/m3  

 

(*) Rapport 21120 du 29.07.2021 Tests dans le laboratoire de radioactivité environnementale de l'Université de Cantabrie. 
 

 

 
INFORMATIONS NON RÉGLEMENTAIRES. (CE) 

 

 

Produit avec Marca AENOR 
(Selon UNE-EN 13707) 

Classement COV 
(Selon le décret n° 2011-321 du 23 
mars 2011 du Ministère de l'Ecologie, 
du Développement Durable, des 
Transports et du Logement) 

 

Produit avec DAP 
(Selon ISO 14025 et EN UNE 15804 + A1) 

 

 

DESCRIPTION DE LA CHAPE POLITABER PARKING 48 

 

5.  Feutre de polyester, non tissé à haute 
résistance et anti-crevaison 

4.  Chevauchement de la bande. 8 cm. 

3.  Feutre de polyester, non tissé, type 160 g/m2 

2.  POLITABER - Bitume élastomère SBS 

1.  Du film plastique. Antiadhésive 

 


