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ChovASTAR  
AUTOCOLLANTE  
GRANULE 

 
 
 

 
  

 cód. 31401 Rouge  
 cód. 31402 Gris 

Chape d’étanchéité autocollante finition granulée  

 
Description 

 
ChovASTAR® CHAPE BITUMÉE AUTOCOLLANTE. 
Mise en ouvre facile sur toitures inclines et poutrelles  
en bois.  

 

La finition en granules coloris rouge ou ardoise grise, 
permet de décorer et de protéger votre toiture 
contre l’humidité et la pluie.  

 

 

Mise en ouvre 
 

 

La surface à traiter devra être propre. Il es recommandé 
d’appliquer préalablement une couche de ChovASTAR 

préparateur de surface. Appliquer la chape en direction 
ascendante en partant de la partie inférieure du toit, comme 

indiqué sur les illustrations. Les bandes de chevauchement 
seront de 10 cm. Sceller la bande de chevauchement à l’aide 

d’un rouleau. 
 

Pour obtenir   plus  d’information sur la mise en œuvre du 

produit, se référer aux instructions qui se trouvent à 
l’intérieur de la boîte. En cas de doutes   consultez notre 

Service Technique. 

 
6x1 m 

 
 

 

Solutions d’étanchéité
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ChovASTAR  
AUTOCOLLANTE  
GRANULE  

 Chape d’étanchéité autocollante finition granulée 
 

 

Information générale 
 
 
 

 
Conditionnement: rouleau 6x1 m. 

Stockage: stocker el produit sur la palette originale, en position 
verticale (le sens est indiqué sur la boîte). Stockage à couvert à l’abri 
des intempéries et à une température supérieure à 5ºC.  

 
Domaine d’application: béton, mortier de ciment, chape métallique et bois. 

 
 
 
 

 

 

Caractéristiques techniques 
 
 
 

TEMPÉRATURE MISE EN ŒUVRE………………………………………….. 5 à 30 ºC  
FINITION SURFACE ………………… GRANULES ROUGES / ARDOISE GRISE  

POIDS …………………………………………….……………………………………..4 (kg/m2) 

Solutions d 


